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8-modutowa 243 mm x 276 mm
259 mm +1mm/-0mm

*W przypadku konfiguracji zdwoma obwodami jub z gniazdami angielskimi liczba modutéw do wykorzystania jest mniejsza.

magnat-BoXxdus ) ) )
Montaz wspornikéw do kasety osadzonej w otworze wycietym w blacie. Mocowanie kasety do blatu srubami M5.
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Podwdjna, uchylna kaseta montowana w blacie stotu badz iL
biurka. Ruchome pokrywy z przepustami szczotkowymi daja

dostep do listew w pozycji otwartej i zamknietej z obu stron.

To doskonate rozwigzanie w salach konferencyjnych,

gdzie potrzebna jest wieksza liczba gniazd i portéw

multimedialnych. magnat-Baxdua zapewnia mozliwosé

konfiguracji zgodnej z zapotrzebowaniem klienta.

magnal-Baxdua wystepuje w wersji 8-modutowe;j (2 listwy
4-modutfowe).

Montaz w blacie o grubosci do 30 mm.
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& Standardowe wersje:
8-modutowa, dwustronna (2x4 moduty).

66,5 mm

& Systemzastosowany w linii produktowej magnat pozwala na |
dostosowanie konfiguracji mediaportu do zapotrzebowania i f
klienta dzieki dostepnym modutom zasilania oraz modutom
multimedialnym. Proponowane opcje na stronie 28.

&) Slm

Montaz w blacie o grubosci do 50 mm.
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‘ "~ Przed montazem nalezy usunqé ten element.
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