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Wersja jednostronna
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3 Wymiary otworéw montazowych:
wersja axb

jednostronna | 72mmx 98 mm
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dwustronna 72 mm x 138 mm

@ 1 *W przypadku konfiguracji z dwoma obwodami
Jub z gniazdami angielskimi ficzba modutéw do

E wykorzystania jest mniejsza.
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) Montaz obudowy do podtogi za pomoca 4 srub,
magnat-Tauwer montaz ostony podstawy.
To bardzo funkcjonalna, a zarazem estetyczna mini kolumna,
bedaca zakoriczeniem instalacji zasilajacej i multimedialnej
prowadzonej podpodtogowo.

Wykonana z materiatéw wysokiej jakosci, zapewnia tatwy
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i bezpieczny dostep do gniazd, a zarazem harmonijnie . \\\\

wpasowuje sie w otoczenie. Wersja dwustronna g
magnat-Tswer wystepuje w dwéch wersjach: jednostronnej

i dwustronnej. @
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& Standardowe wersje: e ¢

jednostronna (6-modutowa), dwustronna (12-modutowa).

& System zastosowany wlinii produktowej magnat pozwala na
dostosowanie konfiguracji mediaportu do zapotrzebowania
klienta dzieki dostepnym modutom zasilania oraz modutom
multimedialnym. Proponowane opcje na stronie 28.

505mm

_ O0mp——p
725,,%;—',,, L Tl

26 MULTIMEDIA W ZASIEGU REKI... www.maxbert.pl




